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 Características Generales:  Sistema  Basculante  o 

Pivotante  sobre  bisagras  laterales,  adecuada  para 

uso  de  cámaras  de  recintos  reducidos  como 

supermercados,  tiendas  tradicionales,  etc.  Las 

temperaturas  de  trabajos  son  controladas  siempre 

en positivo negativo.  

 Marco o Bastidor: Marco Exterior de Aluminio 6063 

T5 lacado en blanco y con rotura de puente térmico, 

especial  en  nylon.  Es  robusto  y  de  especial  diseño 

cuidando  todos  los  detalles,  el  interior  es  perfil 

metálico de chapa con anclaje en el de aluminio.  

 Hoja:  La  puerta  frigorífica  o  hoja  va  protegida  y 

compactada con una marco de aluminio 6063 T5 con 

excelente  rotura  de  puente  térmico  en  la  parte 

interior.  En  el  interior  lleva  una  pieza  compacta 

inyectada  de  una  sola  vez,  en  alta  densidad  a 

45Kg/m3.  En  todo  el  perímetro  lleva  una  goma  de 

EPDM muy  flexible y a  la vez  rígida que  se adapta 

para  trabajar  hasta  temperaturas  extremas.  Los 

espesores  en  los  que  puedes  construir  la  puerta 

Frigorífica son desde 80mm.  

 Herraje: Bisagras y Cierre Robusto, resistente y con 

diseño elegante. Regulación vertical y horizontal en 

bisagras  y  elementos  de  cierre.  La  cerradura  lleva 

incluida llave. 
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